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L - TITREL:

ISPOSITIONS GENERALES  © -

I-1. OBJET DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATION {PPRI)

Les plans de prévention des risques soni établis par 'Etat sous sa responsabilité, en concertation avec les
communes concernees.

Le présent Plan de Préveniion des Risquas dinondation {PPRI} a &8 prescrit par arréié prafectoral du 23
septembre 2005, I a pour chiet d'assurer la sécurité des personnes s de réduire la vuinérabiliié des biens.

Les mesures définies dans ce cadre sont destinées a maliriser Furbanisation en zone inondable afin de préserver
les champs d'expansion des crues” et les zones d'écoutement des saux par débordement de la riviere Loir.

I.'objectif est de ne perturber significativement aucun ecoudement ef de conserver le volume d'expansion global de
la vallée. Les mesures consistent scit 2n des Interdictions visant 'occupation des sols, soit en des prascriptions
destinées 2 reduire les dommages.

-2. CHAMPS D'APPLICATION

Le présent réglement s'appligue aux communes de : SAUMERAY, ALLUYES, MONTBOISSIER,
BONNEVAL, SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR, SAINT-CHRISTOPHE, MOLEANS, DONNEMAIN-SAINT-
MAMES, MARBOUE, CHATEAUDUN, SAINT-DENIS-LES-PONTS, DOUY, AUTHEUIL, SAINT-
HILAIRE-SUR-YERRE, MONTIGNY-LE-GANNELON, CLOYES-SUR-LE-LOIR, ROMILLY-SUR-AIGRE.

Il détermine les mesures de preévention a mettre en ceuvre pour le risgue d'inondation, seul risque naturel
previsible pris en compte sur ces communes par le présent plan.

La majorité des prescriptions du réglement traite des nouvelles occupations et utilisations du sol. Cependant,
ceriaines prescriptions s'appliquent & I'existant en cas de rénovation ou réfection, tels que 'emploi de matériaux
hydrofuges. Cette mesure est notamment obligatoire des |le premier sinisire par inondation.

1-3. EFFETS DU PPRI

Le PPRI vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, il doit étre annexé au document communal d'urbanisme,
conformément a l'article R 126-1 du Code de l'urbanisme.

Le présent PPRI, dont le réglement devient opposable dés son approbation, n'a donc pas vocation & remplacer
ies documents d'urbanisme. Certaines dispositions du présent réglement ne viendront que s'ajouter & celles des
documents communaux d'urbanisme existants ; en cas de contradiction enire les différents documents, 1a régle 1a
plus confraignante sera applicable.

La date de signature de I'arrété préfectoral, mentionnée sur les documents, détermine la date d’application du
Plan de Prévention des Risques d'inondation.

Les constructions existantes s'entendent a la date d’application du présent Pian de Prévention des Risques
d'inondation.

Les mesures de prévention fixées par le présent réglement sont définies et mises en ceuvre sous la responsabilité
du maftre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre concernés par les constructions, fravaux et installations visés. Ceux-ci
sont également tenus d'assurer les opérations de gestion et d'entretien pour maintenir la pleine efficacité de ces
mesures.
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Les zonas veries ef rouges constituent les terrains classés inconstructibles prévus a lMarlicle L.125-6 du Code des
assurances. Seuls les biens et activités existants antérieurement 2 la publication de I'acte approuvant ie
PPRI, sy autorisés par lul, continuent de bénéficier du régime général de garantie prévu par ia lol

Dans Ia zone bleue, le respect des dispositions du PPRI conditionne |a possibilité pour 'assuré de bénéficier de la
réparation des demmages matériels directement occasionnés par intensité anormale d'un agent naturel, lorsque
I'état de catastrophe naturelie sera constaté par arrété ministériel.

i-1.ORGANISATION

Les mesures de prévention eiablies par le présent régiement sont articuiees par zones, qui constituent des tilres.
Pour les zones verie, rouge et bleue, chacun de ces titres se présente de la méme maniére .

- article 1 : ce qui est interdit
- article 2 : ce qui est autorisé avec meantions éventuelles de conditions
- article 3 : comment doit &tre réalisé ce gui est autorisé {prescriptions complémentaires le cas échéant)

S'agissant de la zone jaune {de nappe d'accompagnement}, elle ne fait I'objet que de recommandations. Le liire
correspondant est composé d'un article unigue.

ii-2. COTE DE REFERENCE

Il s'agit de la crue de « type 1881 » augmentée de 0,20 m, pour tenir compte notamment des phenomenes de
remous et de l'incertitude des modéles mathématiques a ce degré de précision,

Elle est mentionnée au droit des profils en travers représentés sur les cartes de zonage réglementaire (Piéce C).
Elle est exprimée en altitude normale (systéme IGN 69) dans le Nivellement Général de la France (NGF).

En revanche, sur les cartes d'aléas™ (piéce D), les cotes figurent la crue de « type 1881 », telle quelle a été
modélisée par I'étude.

i-3. CLASSES D'ALEAS ET CORRESPONDANCE DES ZONES

Les classes d'aléas représentent le phénoméne d'inondation. Elles sont définies en fonction de ia hauteur de
submersion du terrain au regard de la crue centennale.

En application des articles L562-1, L562-8 et R562-3 du Code de I'environnement, le territoire inclus dans le
périmétre du PPRI a été divisé en plusieurs zones en fonction du degré d'aléa et de I'intérét du maintien des
champs d'expansion des crues.

Les aléas sont hiérarchisés en quatre classes : faible, moyen, fort et trés fort. L'aléa est considéré comme fort au-
deld des limites de déplacement debout d'un adulie sportif (1 m de submetsion). Le risque peut alors devenir
mortel. En-dega, le régiement regroupe les aléas moyen et faible et y applique les mémes mesures de prévention.
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Le tableau suivant récapitule les différents classements possibles.

occupation Siu sol hauteur ::ie i zonage
constatée submersion
zone verte
lit mineur* et plan d'eau H>200m Trés fort (représentation graphique
en bleu foncé)
H=>200m Trés fort Verte (V3)
Champ d'expansion 1,00m<H<200m Fort Verte (V2)
H<1,00m Faible' ou Moyen® Zone Verte (V1)
H=>200m Trés fort
" Zone Rouge
SIS 1,00 m < H<2,00m Fort
H<1,00m Faible' ou Moyen? Zone Bleue

Il-4. PRINCIPES APPLICABLES A CHAQUE ZONAGE

En application de l'article R562-3 du code de l'environnement, le présent réglement fixe les dispositions
applicables aux biens et activités existants, ainsi qu'a l'implantation de toutes constructions et installations, a
I'exécution de tous fravaux et a l'exercice de toutes activités, sans préjudice de I'application des autres
législations ou réglementations en vigueur.

¥ Zones vertes

Les zones dites vertes sont des zones non urbanisées, vouées a I'expansion des crues du Loir dans le but de
permettre un laminage* des crues de la riviere et de ne pas aggraver le risque d'inondation sur les communes
concernées et a leur aval.

Ces zones vertes sont soumises a toutes les classes d'aléas.
Elles sont représentées comme suit sur les cartes de zonage réglementaire :
en vert pour les zones V1 (aléas™ faible et moyen) et V2 (aléa fort) et V3 (aléa trés fort),
«en bleu pour les zones d'aléa treés fort, correspondant au lit mineur® des cours d'eau et les plans d'eau.

Pour une meilleure lisibilité des cartes de zonage réglementaire, le tracé des limites V1, V2, V3 a été simplifié, en
cas de litige, le tracé des aléas sur les cartes d'aléas fera foi.

% Zones rouges
Les zones rouges sont des zones urbanisées soumises a un aléa fort ou trés fort dont le danger conduit &

interdire toute nouvelle construction. Certains aménagements conservatoires y sont toutefois permis.

& Zones bleues

Les zones bleues sont des zones urbanisées, dont le réle dans l'expansion des crues est limité du fait de
I'urbanisation et qui sont soumises a un aléa modéré variant de faible & moyen. Le risque humain y étant faible,
I'urbanisation peut étre acceptée en s'attachant toutefois a réduire la vulnérabilité* des biens.

% Zones jaunes
Les zones jaunes sont les zones de la vallée non submersibles par la crue de référence*, dont le sous-sol peut

étre imprégné d'eau (nappe d'accompagnement). Ces zones jaunes ne font pas partie des dispositions
réglementaires du PPRI : elles font I'objet de recommandations.

1 Aléa faible <> hauteur de submersion < 0,50 m

2 Aléa moyen « hauteur de submersion entre 0,50 m et 1,00 m
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TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE JAUNE

VI. Article unique : recommandations

n
- Il est recommandé :
i #de s'assurer que le niveau de plancher des nouvelles constructions soit au minimum & la cote de référence* :
1 #de ne pas aménager les sous-sols existants en locaux habitables :
=

#de ne pas créer de sous-sols, sauf s'ils sont étanches, ou équipés pour évacuer I'eau infiltrée de facon fiable,
= suffisante et autonome ;

- ®que les parcs de stationnement souterrains aient un seuil d'accés 3 |a cote de référence*, ou au moins 2 la cote
de la crue” et qu'ils soient étanches ou équipés pour évacuer I'eau d'une inondation de fagon fiable, suffisante et

- autonome ;

-

¢d'utiliser des matériaux peu sensibles a I'eau sous la cote de référence* :

#que les dispositifs électriques sensibles a I'eau soient au moins au moins a la cote de référence* ;

e
#®que le stockage de produits, marchandises et matériels sensibles & I'eau ou produits polluants soit au moins 3

] la cote de référence*.

-

-
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GLOSSAIRE

Aléa

L'aléa est la manifestation d'un phénoméne naturel d'occurrence et d'intensité donnée. Il est spatialisé et peut étre
cartographie.

Pour une parcelle inondée, lors d'une crue de fréquence donnée, I'aléa inondation peut &tre caractérisé par la
hauteur d’eau, la vitesse du courant, la durée de submersion.

Bras secondaires

Repéres par le sigle BS, ils sont au nombre de deux et se trouvent sur la carte n°28 dans le bourg d'Alluyes

Le débit du Loir & Alluyes est bien moins important qu'en aval du PPRI, en outre, dans le bourg de la commune le
Loir est subdivisé en 4 bras dont deux ont un débit moindre. Dans ces conditions, le recul des constructions par

rapport a |la berge pour préserver les écoulements de la crue a été ramené a 15 m pour ces bras secondaires au
lieu de 30 m.

Champ (ou zones) d'expansion des crues

Espace naturel ol se répandent les eaux lors du débordement des cours d'eau dans leur lit majeur.

Les eaux qui sont stockeées momentanément écrétent la crue en étalant sa durée d'écoulement et en diminuant la
pointe de crue.

Le réle des champs d'expansion des crues est donc fondamental pour ne pas aggraver les crues en aval. Dans le
cadre d'un PPRI, on parle de zone d'expansion des crues pour des secteurs non ou peu urbanisés et peu
aménages. Ces secteurs correspondent aux zones a préserver dans les PPRI au titre de I'article L562-8 du code
de I'environnement.

Les zones d'expansion de crues jouent également le plus souvent un réle important dans la structuration du
paysage et I'equilibre des ecosystemes.

Crue

Période de hautes eaux, de durée plus ou moins longue, consécutive a des pluies plus ou moins importantes,
avec ou sans débordement.

Crue centennale
Crue rare et importante ayant une chance sur cent de se produire chaque année.

Crue de référence

Crue centennale ou crue historique plus importante prise en compte pour la détermination du champ d'inondation
et |'élaboration des cartes d'aléas du PPRI.
Les cotes de la crue de référence sont mentionnées au droit des profils en travers représentés sur les cartes

d'aléas (Piece D). Elles sont exprimées en altitude normale (systéme IGN 69) dans le Nivellement Général de la
France (NGF).

Cote de référence

Dans 'emprise du PPRI, le plancher fini des constructions doit &tre établi au minimum a la cote de référence. La
cote de référence correspond a la crue de référence augmentée de 0,20 m. Ce surplus de 0,20 m constitue une
marge de sécurité par rapport au niveau d'eau atteint par la crue de référence. Cette marge de sécurité est
notamment indispensable du fait des oscillations de la masse d'eau en mouvement. Elle est mentionnée au droit
des profils en travers représentés sur les cartes de zonage réglementaire (Piece C).

Dans le cas d'une localisation entre deux profils, cette cote est calculée proportionnellement & I'éloignement de
I'un ou l'autre profil.

Embacle

Accumulation de matériaux transportés par les flots (bois, débris végétaux, rochers, véhicules, etc.) en amont
d'un ouvrage (pont, vannage) ou blogués dans les parties resserrées d'une vallée.

Emprise au sol ou emprise de la construction

L'emprise au sol correspond a la projection verticale de la totalité des constructions présentes sur une parcelle, a
I'exception des petits éléments en surplomb, tel que balcon, marquise, avancée de toiture..., (et en aucun cas a la
somme des sections de piliers, en cas de construction sur pilotis).
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Enjeux
Personne, bien, activité, moyen ou patrimoine susceptible d'étre affecté par un phénomeéne naturel.

Entretien
Action de maintenir quelque chose en bon état, de mettre en ceuvre ce qui est nécessaire pour y parvenir.

Extensions
Augmentation de I'emprise au sol d'un batiment. Toute construction réalisée en contiguité du batiment existant.
Une construction isolée ne constitue donc pas une extension du bati existant.

Inerte
Les matériaux inertes (par exemple : bétons, briques, tuiles) sont des éléments qui ne provoguent plus de
réaction chimique et ne détériorent pas d'autres matiéres avec lesquelles ils entrent en contact.

Inondation
Envahissement par les eaux de zones habituellement hors d'eau.

Laminage
Amortissement d'une crue par effet de stockage dans le lit majeur de la riviere, dans un plan d'eau (laminage

naturel), ou dans la retenue d'un barrage (laminage artificiel) Le laminage diminue le débit maximal (débit de
pointe) de la crue par répartition du volume de la crue dans le temps.

Lit majeur
Espace situé entre les limites de la zone inondable de référence (de la rive droite a la rive gauche).

Lit mineur
Espace fluvial, formé d'un chenal unique ou de chenaux multiples recouvert par les eaux coulant a plein bords
avant débordement.

PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation)

Document dont fait partie le présent reglement, qui délimite les zones exposées aux risques et définit des
mesures de prévention, protection et sauvegarde des personnes et des biens vis-a-vis de la crue prise comme
reférence.

Réhabilitation
Amélioration de ['état existant par restauration (mise en bon état, rénovation, etc...), ou par modernisation
(adaptation aux technologies actuelles).

Risque

Possibilité de survenance d'un dommage résultant d'une exposition a un phénoméne dangereux.

Dans le cadre d'un PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) le risque se définit par le croisement de
I'aléa et des enjeux. Sans enjeux exposés (biens ou personnes) a I'aléa, il n'y a pas de risque.

Risque majeur

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou non, dont les effets peuvent mettre en jeu
un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de
la sociéte. Le risque majeur se caractérise par une faible fréquence mais une importante gravité.

Terrain naturel (TN)
Topographie de la parcelle telle qu'elle existe avant la réalisation de tous travaux (réalisation d'ouvrages, de
constructions, de déblais ou de remblais, etc...).

Terre-plein (construction sur)

Lorsque le plancher d'une construction repose sur un remblai (ex : sur hérisson de pierres séches ou tout-venant)
la construction est édifiée sur terre-plein. L'opposé de la construction sur terre-plein est la construction sur vide
-sanitaire.
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Transparence hydraulique

Cette expression marque le fait que l'on considere que les ouvrages, les travaux, les installations ou les
constructions n'ont pas d'impact hydraulique.

Elle correspond a la précision relative du modéle hydraulique utilisé (environ 1 cm en régime fluvial, comme c'est
le cas en Eure-et-Loir).

Unité fonciére
Ensemble des parcelles contigués appartenant a un méme propriétaire.

Vulnérabilité

Exprime le niveau de conséquences prévisibles d'un phénoméne naturel sur les enjeux tels que definis dans ce
glossaire.
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